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测 试 报 告

样品信息

样品名称 样品 1 样品性状 无色透明溶液

收样日期 2024/12/11 测试期间 2024/12/23~2025/01/08

测试成分及结构式

未提供

实验要求

筛柱子，主峰前后杂质分离度大于 1.5

参考方法

客户方法

试剂信息

试剂名称 级别 品牌

乙腈 色谱纯 月旭

磷酸二氢钾 分析纯 阿拉丁

无水磷酸氢二钠 分析纯 阿拉丁

磷酸 分析纯 泰坦

仪器信息

测试仪器 仪器型号

高效液相色谱仪 安捷伦 1260 Infinity II

1. 试验过程

1.1.色谱条件

色谱柱： Ultimate®ALK-C18（4.6×150mm,5μm）

流动相： 流动相 A：0.068mol/L磷酸盐缓冲液-乙腈（80:20） 流动相 B：乙腈

流 速： 0.6 mL/min
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1.2.溶液配制

1.2.1. 流动相配制

0.068 mol/L磷酸缓冲盐：称取磷酸二氢钾4.63 g和无水磷酸氢二钠4.83 g，加水溶解并稀至 1L，

用磷酸调节 pH值至 6.8，抽滤，取 800 mL与 200 mL乙腈混匀，超声脱气，即得。

乙腈：取适量色谱纯乙腈，超声，即得。

1.2.2. 样品溶液：称样品 0.8 mg，用超纯水配成 0.5 mg/ml的溶液。

2. 谱图和数据

2.1样品溶液图

进样量： 20 μL

柱 温： 35℃

检测器： UV

检测波长： 214 nm

梯度程序

时间（min） A（%） B（%）

0 100 0

10 100 0

20 90 10

35 80 20

50 75 25

51 100 0

65 100 0

注意事项 /
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3. 结论

使用月旭 Ultimate® ALK C18（4.6×150mm, 5μm），在此色谱条件下，主峰与其他杂质分离度

大于 1.5，能满足客户检测需求。


